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版权
本手册版权属于受到法律保护并保留所有的权利，任何部分的文档包含电子文档未经书面许可不得复制，

转印或者发表。

商标
所有的商标，硬件或者软件的使用手册所有权都归属于我司。

义务
所有的注意点都在本说明内告知，如果您发现任何错误或者其他情况，请您与我司联系，我们保留对本

手册由于印刷或者技术差错进行修改的权利，届时恕不另行通知。

在产品运行之前，请检查供电电源是否正确。

必须根据用户当地的电网情况选择本机合适的工作电压。

电压波动范围不能超过 10%,否则会影响本机正常工作。

请水平安装本产品并注意防止产品坠落。

请安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。

使用时不可让水及任何液体流入本产品内。

请不要自行拆卸本产品内部器件。

运输过程中要防止重压、剧烈振动和侵泡等产品造成的损坏
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第 1 章 产品简介

1.1. 结构尺寸

1.2. 功能布局

巡航范围设置：

◆水平方向巡航范围：水平方向为电子限位，通过设置左限位与右限位的位置范围来设定巡航范围；

◆垂直方向巡航范围：垂直方向为机械限位，通过调整限位柱来设定巡航范围；（注：限位片须在限位柱的有

效行程范围内，否则会造成设备故障如上图）
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第 2 章 设备连接

2.1. 连接方式

网络连接示意图

2.2. 接线说明

1. 供电电源线：棕色线为火线、蓝色线为零线、双色线为地线（以设备标签为准）；

网线：网线接入局域网（交换机）；

2. 注意：

a) 通电后，灯具处于待机状态，需通过控制器启动；

b) 请勿改动连接端线束顺序。
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第 3 章 设备安装

3.1. 灯具安装方式

3.2. 灯具壁装示意图

警告：采用壁装支架安装时，云台探照灯与墙壁之间的距离不得少于 35cm，否则有可能使云台探照灯与墙壁碰撞

导致损坏。
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第 4 章 设备调试

4.1. 遥控控制

遥控器按键示意图

1. 接通电源，按下遥控器开关键，即可打开/关闭灯光；

2. 巡航键：三种巡航模式，分别为：水平方向、垂直方向、水平+垂直方向；开启后，即在设定的范围内做往

复运动，水平旋转范围可通过设置预置位 1和 2调节；

3. 调速键：三种旋转速度切换（重复按压），分别是：快速、中速、慢速；

4. 四向调节：上、下、左、右四个方向调节；

5. 预置位：

（1）设置步骤（点动模式下）：按下设置键→移动至相应位置→按下左限位/右限位/看守位对应数字键 4 、5、

6设置相应预置位（注：设置后将替代原位置信息）；

（2）调用（点动模式下）：按下调用键→再按左限位/右限位/看守位，数字键 4 、5、6，灯具会立即转动到

相应的预置位；

6. 看守位：通过设置看守位按键预置位，设置完成后，当 10s 后无人操作后，探照灯自动回到看守位置。

（*不同版本型号，看守位时间及开启关闭功能会有不同）
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4.2. 智能键盘控制：

1、设置探照灯与键盘连接好通信接口及电源后，设置好参数 IP；

2、探照灯接通电源，长按键盘电源开关键，开启键盘；

3、按下探照灯开关键，开启/关闭探照灯灯光；

4、预置位功能

（1）设置（点动模式下）：按下设置键（屏幕显示 SET），移动至相应位置→按下数字键（例如 100）→再按确定

键，设置相应预置位（注：设置后将替代原位置信息）

（2）调用（点动模式下）：按下调用键（屏幕显示 CAL），再按数字键及确定键→探照灯会立即转动到相应的预置

位；

（3）退出预置位功能：设置键与调用键同时按下即可退出

5、自动巡航功能：三种巡航模式，分别为：点动、巡航、看守位；开启后，即在设定的范围内做往复运动。

6、无极调速功能：水平、垂直方向均可实现无极调速，摇杆按压幅度越大，旋转速度越快。

7、看守位（预置位 3）：点动模式下，设置 3 号预置位，当 10s 后无人操作后，灯具自动旋到看守位位置。（*不同

版本型号，看守位时间及开启关闭功能会有不同）

8、自动巡迹：巡航模式状态，按设置键，按数字 1-9 号再按确定键可设置巡迹，点动模式下，同时按下设置键+

调用键，退出巡点设置；

（1）当设置巡迹 1 时，旋转范围：预置位 1-16;

（2）当设置巡迹 2 时，旋转范围：预置位 17-32，其他巡迹以此类推;

9、设备地址码出厂模式默认为：000
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4.3. 安装调试工具：

1、灯具连接电源，并接入与电脑同一局域网内（同一网段）；

2、打开控制软件，输入设备 IP，点击连接，即可操作

3、定时配置区：可设定设备开启和关闭的时间以及工作模式；

4、设备控制区，可控制设备灯开关，以及方向，旋转速度，巡航模式；

5、巡航模式：巡航三：水平巡航，在设定的范围内做往复运动，旋转角度范围可通过预置位 1 和 2 设定；

6、预置位设定与调用：提供 168 个预置位，支持用户自定义，可根据实际情况使用。

7、巡迹：每 16 个预置位为一组巡航轨迹，每个预置位停留一定时间，可设置 8 组。

4.4. 设备 IP 修改：

1、通过 IP 修改软件：SinSo 232 V1.19/SinSo 232 V1.20 工具，修改设备 IP;

2.、打开软件，点击搜索模块，点击需要修改的 IP 及端口号参数，探照灯只需修改模块 IP，其他不用修改，填写

好新 IP 后，点击一键写入；键盘/联动模块需要修改模块 IP 及目的 IP（目的 IP 指：对应的探照灯的模块 IP）
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4.5. 系统平台软件

1、灯具连接电源，并接入与电脑同一局域网内（同一网段）；

2、打开控制软件，输入设备 IP，点击连接，即可操作（可多台设备同时在线连接分别操作控制）；

3、定时开关区：可设定设备开启和关闭的时间以及工作模式；

4、方向控制：可控制设备灯开关，以及方向，旋转速度，巡航模式；

5、巡航模式：巡航三：水平巡航，在设定的范围内做往复运动，旋转 角度范围可通过底部调节机构设定；

6、预置位设定与调用：提供 168 个预置位，支持用户自定义，可根据实际情况使用。

7、巡迹：每 16 个预置位为一组巡航轨迹，每个预置位停留一定时间，可设置 8 组。

8、时间间隔：可通过该栏目设置巡迹运行中达到预置位点后停留的时间

9、速度调节：通过拨动水平/垂直速度栏位置，设定设备旋转速度

10、角度控制：通过垂直/水平角度栏输入角度值，点击角度发送，实现角度控制

11.角度查询：可查询当前设备位置状态信息

12.设备复位：可使设备自动复位，回到起始位。

4.6. 联动模块设置

1、接线说明

（1）485 接线

（2）拨码 1、2、3 为对应设备的地址，拨码 4、5、6 为功能模式，拨码 7、8 为预留（保持 OFF 位置）

2、功能模式说明

模式一：智能探照灯自动启动，照射至报警区域

（1）4、5、6 拨码在 OFF
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（2）最多可接入 8 路报警信号，每个报警信号对应一个区域

模式二：智能探照灯自动启动，并在所在区域自动扫描

（1）4 号拨码在 ON

（2）最多可接入 8 路报警信号，每个报警信号对应一个区域

（3）每个区域可对应最多 16 个预置位，设置多少个就扫描多少个，间隔时间 10 秒。

*有报警信号输入后，蜂鸣器响起
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第 5 章 问题排查

5.1. 故障现象与解决方法

故障现象 可能原因 排除方法

上电后不自检,灯不亮 已到达限位位置 按控制操作看看

无电源输入 检查是否有电压输入

自检不正常,或伴有噪声 电源功率不足 更换电源

机械故障 需检修

自检动作正常,但遥控器无法控

制

遥控器电池电量不足 更换遥控器电池

遥控器电源开关未打开/不是对应

遥控器

遥控器指示灯是否亮/遥控器编码与设备编

码是否一致

云台可正常控制，灯不亮 光源故障 更换新光源

遥控正常，键盘控制不了 键盘 Ad地址码错乱（默认：00/000）
/键盘 IP是否在同一局域网/485信
号线 AB是否接反

按照用户手册重新配对地址码/重新设置

IP地址/查看设备线缆标签说明重新接线

自检动作正常,但遥控器个按键

无法控制

遥控器电池电量不足 更换遥控器电池

云台能正常控制，灯不亮，开启

有电流声

光源老化 更换新光源

云台旋转速度变慢，且运行有噪

音

旋转速度调成慢速 重新按调速按键调整速度
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